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O MAYOR SEGURIDAD Debido a que no es necesario tocar ninglin contacto metalico para

que efectie la deteccion, y en el caso de tocar dicho contacto metalico, este buscapolo tiene
14 veces mas aislacion que cualquier buscapolo tradicional. Ademéas permite la deteccidn sin
necesidad de quitar el aislante del conductor.

MAYOR VISIBILIDAD Debido a que posee un diodo emisor de luz y no una lampara de
neon como los buscapolos tradicionales.

INDICACION DE CONTINUIDAD Permite sin la utilizacion de un tester comprobar la
continuidad de, por ejemplo, conductores eléctricos, fusibles, arrancadores para tubos
fluorescentes, diodos, transistores, etc.

INDICACION DE POLARIDAD Permite sin la utilizacion de un tester comprobar la
polaridad de fuentes de alimentacién de discman, walkman, calculadoras, impresoras y
cualquier otra fuente de alimentacion de corriente continua de baja tension.

EN EL AUTOMOTOR Permite la comprobacion de la existencia de alta tensién en el
sistema de ignicidn, debido a que con solo tocar con la punta del buscapolo el cable de bujia,
el mismo destellard en funcién a las revoluciones del motor.

3 NIVELES DE SENSIBILIDAD

GARANTIA Garantia total de 6 meses, con reposicién inmediata
de la herramienta,cuando el dafio no corresponda
al mal uso y si a desperfectos del instrumento.

SOLWUTRONIC®

LINEA PROFESIONAL

Y AHORA TAMBIEN EL BUSCAPOLO ELECTRONICO DE LA LINEA PROFESIONAL
MAS ROBUSTO CON MAYOR VISIBILIDAD Y MAYOR SENSIBILIDAD

INDUSTRIA ARGENTINA-

OLWUTRONIC

AUTO-PRUEBA

Se aconseja realizar la auto-prueba del Buscapolo Electrénico para
verificar su correcto funcionamiento, tocando el contacto metalico
posterior con una mano y, con la otra, la punta del mismo. Si el indicador
luminoso enciende, el Buscapolo Electrénico funciona normalmente.

PRUEBA EN CORRIENTE ALTERNA

CU|DADOVerificar, por seguridad, que el vivo sea siempre el
polo que va al interruptor de los artefactos eléctricos.

1-POR METODO DE CONTACTO Tensién Max.: 500 VCA

1.1- El indicador luminoso
encenderd sefialando la pre-
sencia de corriente alterna.

No es necesario tocar el con-
tacto metalico posterior del
Buscapolo Electronico para
que cumpla la funcién de iden-
tificar cual es el vivo en, por
ejemplo, un tomacorriente.

2-POR METODO DE NO CONTACTO Tension Max.: 750 VCA

2.1-Con solo tocar el aislante
plastico de un conductor "vivo",
el indicador luminoso encen-
dera (se debera tocar también
el contacto metélico posterior
para incrementar la sensibili-
dad del Buscapolo Electroni-
co), y, en el caso de estar
internamente cortado, el indi-
cador luminoso encenderd hasta el punto en el que el conductor se
encuentre en buenas condiciones. Este método no comprueba la existen-
cia de corriente alterna en conductores blindados (con malla).

2.2-Para verificar la conexion a

tierra de los artefactos con
gabinete metalico (motores,
heladeras, lavarropas, etc.),
acercar el Buscapolo Electro-
nico tomado de la punta de
modo que el contacto metélico
posterior quede a 16 2 cm. del
artefacto a comprobar. El indi-
cador luminoso encenderd sefialando la incorrecta o total falta de
conexion a tierra.

2.3-Para verificar que el filtro del monitor de una computadora se
encuentra conectado a tierra, tomar y acercar el Buscapolo Electronico
como se menciona en 2.2 al mismo. El indicador luminoso encenderd
© sefalando |a falta de conexion a tierra del mismo.

PRUEBA EN CORRIENTE CONTINUA

MU'DADOAsegurese de desconectar cualquier fuente de

Corriente Alterna o de Alto Voltaje y descargar los capacitores.

El indicador luminoso encenderéd cuando la punta del Buscapolo Elec-
tronico toque un cable con tension continua superior a 3 volts y con el
dedo de la otra mano se toque el polo negativo.

Por su seguridad, se sugiere tomar precauciones en tensiones superio-
res a 24 volts de corriente continua.
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PRUEBA DE CONTINUIDAD

&UlDADO Para esta comprobacion, desconectar el elemen-

to en prueba a cualquier tension de alimentacion.

El Buscapolo Electronico le permite,
sin la utilizacién de un tester, verifi-
car la continuidad de, por ejemplo:
resistencias calefactoras, fusibles,
arrancadores, diodos, capacitores,
transistores, bobinas, etc.

IMPORTANTE: Para efectuar estas pruebas tocar con la punta del buscapo-
© loy, conundedo de la misma mano el contacto metélico del mango.

PRUEBA DE FUGA DE MICRO-ONDAS

A:U IDADO Comprobar la debida conexion a tierra del artefacto.

Colocar un recipiente con agua dentro del horno a microondas, activarlo a
1 minuto al maximo y mover el Buscapolo Electrénico, tomado como se in-
dica en 2.2, cerca del borde de la puerta y del vidrio frontal. El indicador lu-
© minoso encendera sefialando una posible fuga.

PRUEBA EN EL AUTOMOTOR

Permite la comprobacion de la existencia de alta tensién en el sistema
de ignicion, debido a que, con solo acercar con la punta del Buscapolo
Electrénico el aislante del cable de bujia, el indicador luminoso destella-
O réenfuncién a las revoluciones del motor.

3 NIVELES DE SENSIBILIDAD

BAJO: Sintocar el contacto metalico posterior.

MEDIO: Tocar el contacto metalico posterior.

ALTO: Tomar desde la punta, acercando el Buscapolo Electrénico al ele-
mento en prueba.
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CUIDADO o desarmar el Buscapolo Electrénico salvo para
reemplazar las pilas.
Antes del uso comprobar que el B

(2x1,5V Alcalinas u Oxido de Plata)
O Tipo: 392A - AG3 - LR41 - 192 - V3GA - L736.

PRECAUCIONES

* Para prolongar la vida de las pilas, no mantener el indicador luminoso
encendido por mucho tiempo y no utilizarlo como destornillador.

* No dejar el Buscapolo Electronico en donde puedan cortocircuitarse
sus extremos.

* No dejar el Buscapolo Electrénico en lugares proximos a campos eléc-
tricos intensos (T.V., monitores de computadora, etc.), ya que podrian
activar el indicador luminoso y acortar la vida de las pilas debido a su
elevada sensibilidad.

* No sumergir el Buscapolo Electrénico en ningn medio liquido y prote-
gerlo de la humedad excesiva.

e Una vez agotadas, reemplazar las pilas inmediatamente para evitar
deterioros en el Buscapolo Electrénico. No arrojar a la basura, No expo-
ner al fuego, No intentar recargar las pilas agotadas. Mantenerlas al res-
guardo de los nifios.

GARANTIA

SOLUTRONIC® garantiza el correcto funcionamiento del Buscapolo Elec-
tronico por seis meses a partir de la fecha de compra. Esta garantia no
incluye las pilas.
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